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Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestdtigt mit dieser Akkreditierungsurkunde, dass die

GMA-Werkstoffprifung GmbH
Hansaallee 321, 40549 Diisseldorf

ein Kalibrierlaboratorium betreibt, das die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018
fur die in der nachfolgend aufgefiihrten Anlage ndher spezifizierten
Konformitatsbewertungstatigkeiten erfiillt. Dies schliet zusatzlich bestehende gesetzliche und
normative Anforderungen an das Kalibrierlaboratorium ein, einschlieflich solcher in relevanten
sektoralen Programmen, sofern diese in der nachfolgend aufgefiihrten Anlage ausdriicklich
bestatigt wird.

D-K-11243-01-01 Giiltig ab: 28.05.2026

Die Anforderungen an das Managementsyster ler DIN EN ISO/IEC 17025 sindi
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamtin t™* reii
mit den Prinzipien der DIl N ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemaf Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach burchfiihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung der eingesetzten
Akkreditierungsausschiisse ausgestellt.

Diese Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 28.05.2026. Sie
besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des Deckblatts und der dazugehorigen. age.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: D-K-11243-01-00

Berlin, 28.05.2026 Im Auftrag
Dr. Florian Witt | Fachbereichsleitung

Diese Akkreditierungsurkunde wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. Sie ist digital gesiegelt und ohne
Unterschrift giltig. Sie gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gtiltigen und
berwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKkS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemalR § 8 Absatz 1 AkkStelleGi. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV.

Die DAKKS ist als nationale Akkreditierungsbehdrde gemaR Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008

und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemaR Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behdrden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen verpflichtet
haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als gleichwertig
anzuerkennen.

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der European
co-operation for Accreditation (EA), des international Accreditation Forum (IAF) und
der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten enthommen werden:

EA: www.european-accreditation.org
ILAC:  www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.
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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-11243-01-01
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 28.05.2026
Ausstellungsdatum: 28.05.2026

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-11243-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

GMA-Werkstoffpriifung GmbH
Hansaallee 321, 40549 Diisseldorf

mit dem Standort

GMA-Werkstoffpriifung GmbH
Romerstralle 19, 86438 Kissing

Das Kalibrierlaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in
dieser Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das
Kalibrierlaboratorium erfiillt gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen,
einschlieBlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkilrzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 8
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-11243-01-01 Akkreditierungsstelle

Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle MessgréRen
Koordinatenmesstechnik
— Koordinatenmessgerite ?

3 auch vor-Ort-Kalibrierung

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Kalibrierlaboratorium, ohne
dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAKkKS bedarf, die Anwendung hier
aufgefiihrten Normen/Kalibrierichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabestanden gestattet.

Das Kalibrierlaboratorium verfiigt Gber eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierichtlinien im flexiblen
Akkreditierungsbereich.

Giiltig ab: 28.05.2026
Ausstellungsdatum: 28.05.2026 Seite 2 von 8



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-11243-01-01

Permanentes Labor

MessgroRe /
Kalibriergegenstand

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

Messbereich /
Messspanne

Messbedingungen /
Verfahren

Erweiterte
Messunsicherheit

Bemerkungen

Koordinatenmesstechnik
Lasertracker*

Kalibrierung der
messtechnischen
Eigenschaften nach
Richtlinie:

DKD-R 4-3

Blatt 18.1:2018

2m bis

10 m

Bestimmung der
Antastabweichung Form fir
SMR PForm.Sph. 1x25:SMR:LT
gemal

DIN EN ISO 10360-10:2023

1,2 um

Bestimmung der
Antastabweichung
GréRenmaR fiir SMR

Psize sph.1x25:SMR.LT gemMaR
DIN EN ISO 10360-10:2023

1,3 pm

Bestimmung der
Antastabweichung Form fiir
SRC PForm.Sph.1x25:SRC:LT
gemal

DIN EN ISO 10360-10:2023

1,2 um

Bestimmung der
Antastabweichung
GroRenmal fiir SRC
PSize,Sph lx25:SRC:LTgeméB
DIN EN ISO 10360-10:2023

1,3 um

0,5m bis

10 m

Bestimmung der
Abweichung Richtung flir
SRC Ppia.15x1:sRC:LT gEMAR
DIN EN ISO 10360-10:2023

2 um

2m bis

10m

Bestimmung der
Antastabweichung
GréRenmaR fliir ODR

Psize sph.1x25:0DR.LT gEMAR
DIN EN ISO 10360-10:2023

1,3 um

Bestimmung der
Antastabweichung Form fir
ODR PForm $ph.1x25:0DR:LT
gemal

DIN EN ISO 10360-10:2023

1,2 um

Glltig ab:

28.05.2026

Ausstellungsdatum: 28.05.2026

Seite 3von 8



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-11243-01-01

Permanentes Labor

MessgréRe /
Kalibriergegenstand

(

DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messméglichkeiten (CMC)

Messbereich /
Messspanne

Messbedingungen /
Verfahren

Erweiterte
Messunsicherheit

Bemerkungen

Koordinatenmesstechnik
Lasertracker*

2m bis

10m

Bestimmung der
Antastabweichung Form fiir
ODR PForm Sph.D95%:ODR:LT
gemal

DIN EN I1SO 10360-10:2023

1,2 um

Bestimmung der
Antastabweichung
GroRenmal fiir ODR
Psize.sph.All:.oDR:LT gEMaANk
DIN EN ISO 10360-10:2023

1,3 um

Bestimmung der
Abweichung bei
Ebenheitsmessung mit ODR
EForm.Pla.D95%:0DR.LT gEMAR
DIN EN ISO 10360-10:2023

9,4 pm

1,5m bis

10m

Bestimmung der
Abweichung Ort
Lpia.2x1:p&Rr:LT geMaR

DIN EN I1SO 10360-10:2023

2 um

1,5m bis

12m

Bestimmung der
Langenmessabweichung
EvorL.LT mittels
Langennormal gemafR

DIN EN ISO 10360-10:2023
(Positionen 1-29)

3,6 um

0,5m bis

60 m

Bestimmung der
Langenmessabweichung
EgiL.LT mittels
Referenzinterferometer
(IFM), Absolutdistanzmesser
(ADM) gemaR

DIN EN I1SO 10360-10:2023
(Positionen 30-35)

5,8 um

Bestimmung der
Langenmessabweichung
EgiL.LT mittels
Referenzinterferometer
(IFM), Absolutdistanzmesser
(ADM) gemaR

DIN EN ISO 10360-10:2023
(Positionen 36-40)

Messunsicherheit des
Referenzlasertrackers
flr die Strecke zu

Punkt A (1 m Abstand):

0,7 um
Messunsicherheit des
Referenzlasertrackers
flr die Priflangen der

Punkte AB bis AF:

0,4 um+0,3 um/m - L
(L: Pruflange in m)

Giiltig ab:

28.05.2026

Ausstellungsdatum: 28.05.2026

Seite 4 von 8
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Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-11243-01-01 Akkreditierungsstelle
Permanentes Labor
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)
MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Koordinatenmesstechnik 15m Bestimmung der 33,4 um
Lasertracker* synthetischen Lange gemal}
DIN EN ISO 10360-10:2023
(Position 41)
Giltig ab: 28.05.2026

Ausstellungsdatum: 28.05.2026 Seite 5von 8
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-11243-01-01 Akkreditierungsstelle

Vor-Ort-Kalibrierung
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Koordinatenmesstechnik Kalibrierung der
Lasertracker* messtechnischen
Eigenschaften nach
Richtlinie:
DKD-R 4-3

Blatt 18.1:2018

2m bis 10 m | Bestimmung der 1,2 um
Antastabweichung Form fiir
SMR PForm.Sph.1x25:SMR.LT
gemal

DIN EN ISO 10360-10:2023

Bestimmung der 1,3 um
Antastabweichung
GroRenmaR fiir SMR

Psize sph.1x25:SMR.LT gemMaR
DIN EN I1SO 10360-10:2023

Bestimmung der 1,2 um
Antastabweichung Form fir
SRC Prorm Sph.1x25:SRC:LT
gemal

DIN EN I1SO 10360-10:2023

Bestimmung der 1,3 um
Antastabweichung
GroéRenmal fiir SRC

Psize sph.1x25:sRC:LT gemaR
DIN EN [SO 10360-10:2023

0,5m bis 10 m | Bestimmung der 2 pm
Abweichung Richtung fir
SRC Ppia.15x1:sRC:LT geMaR
DIN EN ISO 10360-10:2023

2m bis 10 m | Bestimmung der 1,3 pm
Antastabweichung
GroRenmal fiir ODR

Psize sph.1x25:0DR.LT gEMAR
DIN EN ISO 10360-10:2023

Bestimmung der 1,2 um
Antastabweichung Form fir
ODR PForm Sph. 1x25:0DR:LT
gemaR

DIN EN ISO 10360-10:2023

Giiltig ab: 28.05.2026
Ausstellungsdatum: 28.05.2026 Seite 6 von 8
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Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-11243-01-01 Akkreditierungsstelle

Vor-Ort-Kalibrierung
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Koordinatenmesstechnik 2m bis 10 m | Bestimmung der 1,2 um
Lasertracker* Antastabweichung Form fir
ODR PForm.Sph.D95%:ODR:LT
gemaR

DIN EN ISO 10360-10:2023

Bestimmung der 1,3 um
Antastabweichung
GroRenmal fir ODR

Psize sph.Al:oDR:LT gemal
DIN EN ISO 10360-10:2023

Bestimmung der 9,4 um
Abweichung bei
Ebenheitsmessung mit ODR
EForm Pla. D95%:0DR.LT gemMal
DIN EN ISO 10360-10:2023

1,5m bis 10 m | Bestimmung der 2 um
Abweichung Ort
Lpia2x1:p&r:LT geMaR

DIN EN ISO 10360-10:2023

1,5m bis 12 m | Bestimmung der 3,6 um
Ladngenmessabweichung
EvorL.LT mittels
Langennormal gemal

DIN EN ISO 10360-10:2023
(Positionen 1-29)

0,5m bis 60 m | Bestimmung der 5,8 um
Langenmessabweichung
EgiLLT mittels
Referenzinterferometer
(IFM), Absolutdistanzmesser
(ADM) gemaR

DIN EN I1SO 10360-10:2023
(Positionen 30-35)

Bestimmung der Messunsicherheit des
Langenmessabweichung Referenzlasertrackers
EpiL.Lt mittels fiir die Strecke zu
Referenzinterferometer Punkt A (1 m Abstand):
(IFM), Absolutdistanzmesser 0,7 um

(ADM) gemR Messunsicherheit des
DIN EN ISO 10360-10:2023 Referenzlasertrackers

(Positionen 36-40) fiir die Priiflingen der
Punkte AB bis AF:
0,4 um+0,3 pm/m - L
(L: Priflange in m)

Giltig ab: 28.05.2026
Ausstellungsdatum: 28.05.2026 Seite 7 von 8



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-11243-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Koordinatenmesstechnik 15m Bestimmung der 33,4 um
Lasertracker* synthetischen Lange gemaR
DIN EN 1SO 10360-10:2023
(Position 41)
Verwendete Abkiirzungen:
CMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmoglichkeiten)
DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
EN Europadische Norm
IEC International Electrotechnical Commission — Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO International Organization for Standardization — Internationale Organisation fiir Normung
Giiltig ab: 28.05.2026

Ausstellungsdatum: 28.05.2026
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